








PLS

PLASMA LIGHTING SYSTEMS

PLS ist ein weltweit neues Beleuchtungssystem,
bei dem erstmalig Mikrowellen genutzt werden.

Zusammen mit dem Plasma-Beleuchtungsprinzip wurde es flr unsere
Kunden als neues Hightech-Lichtsystem der Spitzenklasse entwickelt.

Eine andere Sonne
4* PLS Lighting ist nicht nur dem des Sonnenlichts sehr

LTVITLEIR  Shnlich, es kann auch Orginalfarben effektiv reproduzieren.

Spektralverteilung * Bessere Farbwiedergabe durch héhrerem CRI

PLS 700W 400 W Modell von Hersteller A
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ve Leistung

Lichtspektrum
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Wellenlange (in nm) Wellenléange (in nm)
CRI: 80 Ra CRI: 55 Ra
* CRI (Farbwi i :Eine (photometrische) GroBe, mit der sich die Qualitét der Farbwiedergabe von

Lichtquellen gleicher korrelierter Farbtemperatur beschreiben lasst.

Hoher CRI

Bessere Farbwiedergabe durch héheren CRI
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PLS PLS PLS
+CCT 1 2100 K +CCT : 4500 K +CCT : 4500 K +CCT : 6500 K +CCT : 7500 K
+CRI: 17Ra +CRI: 60Ra +CRI : 80Ra +CRI : +80Ra +CRI: +80Ra

Angenehm fir die Augen

\4
Volles und besténdiges Lichtspekirum gewarleistet eine gute Sicht
PO gl sowonl bei guten als auch schlechten Lichtverhaltnissen, und sorgt
so fUr bessere Sicherheit.

Gut fir Helligkeits- und Nachtsehen

Hilft dem menschlichen Auge in einer gut beleuchteten Umgebung und Helligkeit beim Erkennen
von Formen und Farben, im Dunkeln bei der Wahrnehmung von Bewegung.

Spektralverteilung
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Relative Leistung

Tageslicht Nachtlicht

«Sehschérfe * Helligkeitsunterschied
«Farbunterscheidung  *Bewegungserkennung

Umweltfreundlich
a Schwefel-Plasma enthélt keine schédlichen Inhaltsstoffe und

(LN erzeugt wemniger gesundheitsschédliches UV-Licht.

Quecksilbergehalt jeder Lampe (Einheit: mg)

100-150mg  Halogenmetalldampflampe

10-20 mg Leuchtstofflampe

200-250 mg

i 3 © Quecksilberl
_jJ: PLS Omg uecksilberlampe
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66~84%
weniger
Emissionen

89~92%
weniger
Emissionen
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o
o
>

Intesitat (W/m2) C

MHA M/HB PLS M/HA M/HB PLS
*UVA: Ultraviolett mit einer Wellenlénge *UVB : Ultraviolett mit einer Wellenlénge
von 315-400nm.... weniger Emissionen von 280-315nm.

Energiesparen
Die Leistungsmerkmale des Emergiesparens - lange Lebensdauer und

Sparen hoher Lichtstromfaktor - erméglichen Kosteneinsparung.

Lebensdauer
"""""""""""""" Leuchtstofflampe '
| Quecksilberlampe PLS
10,000
. Halogénlampe - .
Glithlampe . : Halogen Natriumlampe
1,000 ' metall
i dampf
lampe
Lichtstromfaktor Gesamtkosten
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i Leuchtstoff ] 3 , PLS
; : £ 200 !
! Quecksilbel
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PLS INDOOR LIGHT

PSH 07 Modellreihe

Durch seine hohe Lichtausbeute und seine exzellente Farbtreue
vielseitig einsetzbar: in &ffentliche Einrichtungen und Indutrie-
Arbeitsplatzen, wie Buros, Fabriken, Sporthallen, aber auch in

Einkaufszentren, Konferenzséalen und Kantinen.

MaBangaben

* Einheit: mm
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Ausstrahlungswinkel = 50° Ausstrahlungswinkel = 90° Ausstrahlungswinkel = 120°

* Modell : PSH0731B

Modell: PSH0731B

Technische Daten

Modell PSHO731B

Stromverbrauch 730 w
Lumen 58500 Im
Farbtemperatur 4500 / 6500 / 7500 K
Farbartkoordinate 03041/ 0.3771 X,y
Farbwiedergabeindex 80 Ra
Ausstrahlungswinkel 50 /90 /120

Eingangsspannung 220~240 / 50-60 V/Hz
Gewicht 19 kg

* inklusive Ballast

* Lumen, CRI und Farbtemperatur variieren abhangig von Lampentyp.

Verteilung der Lichtstérke

Ausstrahlungswinkel = 50° Ausstrahlungswinkel = 90° Ausstrahlungswinkel = 120°

*Modell : PSH0731B

endungsbereich

Anwendbar in verschiedenen Indoor-Bereichen wie offentlichen

Einrichtungen, Industrie-Arbeitsplétzen, Sporthallen, Einkaufscentern, Konferenzsélen und Kantinen.
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PLS FLOOD LIGHT

PSF 10 Modellreihe

Dank einer bemerkenswerten Energieeffizienz und einer
hohen Farbtreue vielseitig einsetzbar: Bei der Ausleuchtung
von Landschaften, Fahnenmasten, Sportveranstaltungen
und Hinweisschildern.

Modell : PSF1032A

MaBangaben Technische Daten

* Einheit. mm Modell PSF1032A
Stromverbrauch 1030 W
= Lumen 85000 Im
S
= Farbtemperatur 5500 / 6500 / 7500 K
Farbartkoordinate 0.2860 / 0.3552 X,y
= Farbwiedergabeindex 80 Ra
§ Ausstrahlungswinkel 10 /20 /60
% Eingangsspannung 220~240 / 50-60 V/Hz
Projektionsgrad 65 1P
H Gewicht 20 kg
Lﬂ‘ * inklusive Ballast

* Lumen, CRI und Farbtemperatur variieren abhangig von Lampentyp.

Cone Lux Diagramm Verteilung der Lichtstarke

PLS FLOOD LIGHT

PSF 18 Modellreihe

Dank einer bemerkenswerten Energieeffizienz und einer
hohen Farbtreue vielseitig einsetzbar: Bei der Ausleuchtung
von Landschaften, Fahnenmasten, Sportveranstaltungen
und Hinweisschildern.

Modell : PSF1831A

MaBangaben Technische Daten

572 * Enhelt mm Modell PSF1831A
: Stromverbrauch 1850 W
Lumen 141000 / 146000 / 138000 / 135000 Im
Farbtemperatur 4500 / 5500 / 6500 / 7500 K
) 0.36 / 0.45(4500K), 0.34 / 0.43(5500K),
g Farbarikoorcinate 031/ 0.38(6500K). 0.29 / 0.36(7500K) Y
S Farbwiedergabeindex 77/79/80/80 Ra
Ausstrahlungswinkel 6/10/20/30/40 :
Eingangsspannung 220~240 / 50-60 V/AC
Projektionsgrad 65 P
Gewicht 175 kg

*inklusive Ballast
* Lumen, CRI und Farbtemperatur variieren abhangig von Lampentyp.

* Modell : PSF1831A

Ausstrahlungswinkel = 6° Ausstrahlungswinkel = 10° Ausstrahlungswinkel = 20° Ausstrahlungswinkel = 30° Ausstrahlungswinkel = 40°
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Ausstrahlungswinkel = 10°

100 -~ == B

Ausstrahlungswinkel = 20°

100 -~

Ausstrahlungswinkel = 60°

* Modell : PSF1032A

90 54 -B80 18 54
Maximum Intensity = 766,000 cd

Ausstrahlungswinkel = 10°

90

-90 54 -8 0 B 54
Maximum Intensity = 177,000 cd

Ausstrahlungswinkel = 20°

90

-90 54 -8 0 18 54 90
Maximum Intensity = 55,500 cd

Ausstrahlungswinkel = 60°

* Modell : PSF1032A

Verteilung der Lichtstérke

* Modell : PSF1831A

Anwendungsbereich

PLS Light PSF 10 Reihe ist vielseitig anwendbar, wie z.B. bei der Ausleuchtung von Landschaften, Fahnenmasten, Sportveranstaltungen und Hinweisschildern.

90
14 ﬂ\ 60°
14opoc
2 0
20
cd/im 0 cd/im o) cd/im o cd/im [0} cd/im [0}

Ausstrahlungswinkel = 6° Ausstrahlungswinkel = 10° Ausstrahlungswinkel = 20° Ausstrahlungswinkel = 30° Ausstrahlungswinkel = 40°

Anwendungsbereich

PLS Light PSF 10 Reihe ist vielseitig anwendbar, wie z.B. bei der Ausleuchtung von Landschaften, Fahnenmasten, Sportveranstaltungen und Hinweisschildern.
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Enjoy a better life with
LG Lighting Technology!

LG LED Produkte

LG PLS Produkte

Spot Lights Ve =; PLS Indoor Light
+ Gleiche Mal3e wie konventionelle T A H y ’ Eng\\enﬁe Frabv‘viedergalbe
Lampen 0 G\Q\chma&ge Lichtverteilung, selbst
\VerssEsEne Eaisen uns \ “ 1/ bei einer Raumhdhe von mehr als 6m
‘ a * bietet durch Autolift zusétzliche
Stelurgsiinel = Sicherheit zu gewéahrleisten

» Hohe Energieersparnis-Effizienz

Flat Light PLS Flood Light
1 « Komfortables Licht mit geringer Blendung *Heller, breiter, weiter
« Zusétzliche Energieersparnis durch J NatUr\yiche Liéhtfarben
Dimmfunktion

* Dem Sonnenlicht &hnliches

+ Komfortable Steuerungsldsung durch
Spektrum

— Wireless-Zugang

Downlight

* Optimierte Warmeabgabe

* Zusétzliche Energieersparnis durch
Dimmfunktion

» Komfortables Licht mit geringer
Blendung

PAR Light
* Optimierte Warmeabgabe
* Geringe Wartungskosten

« Umweltfreundliche Lichtguelle mit
geringer RuBabgabe

Bulb Light

I e S 0 0 HEN
| » Hocheffiziente, energiesparende Lampe " y
‘h} \ * Geringe Wartungskosten
» Unkomplizierte und einfache Installation

-
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