Produkt Daten

* General Characteristics

Abgeschiatzte Anzahl 1 piece
von Lampen

Systemleistung 24
Abgeschiatzter TL/TL5/PL-L
Lampentyp

Netzspannung 230-240 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Gehause LH

Operating Characteristics

Automatischer Yes
Neustart

Batteriespannung 194-254 V
Lampenziindung

Max. Anzahl EVG je 60 x

MCB

Netzspannungsicher-  -10%/+10%
heit

Netzspannungleistung  -8%/+6%
Uberspannungsschutz ~ 0.03 hr
320Vac

PowerFactor 100% 0.60 -
Leistungsabg.

Verlustleistung 1.8-23 W
Maximale Entziin- 0.5 (max) s
dungszeit

Wiring Characteristics

Farbe der Eingangs- Orange
klemme

Farbe der Ausgangs- Grey
klemme

Type der Eingang- Insert
klemme

HF-MatchboxBLUE fur PL/
TL Lampen

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Kompaktes elektronisches HF-Vorschaltgerat fur TL (4 W-18 W), TL5
(14 W-24 W) und kompakte PL-Leuchtstofflampen (5 W-24 W)

Type der Ausgangs-

klemme

Max.

Max.

Streifenlange

Woes Eingangstermi-

nals

Woes Ausgangstermi-
nals

F-Kennzeichnung
T-case maximum
T-ambient

CE Kennzeichnung
ENEC Zertifikat
VDE Zertifikat

UL Zertifikat

CB Zertifikat

Product Dimensions

Linge A1
Befestig.-lochabst.
Linge A2

Breite B1

Hohe C1
Befestigungsloch-
durchmesser D1

* Product Data

Bestellnummer

Insert

1.50 m

030 m

8.0-9.0 mm
0.50-1.50 mm2

0.50-1.50 mm2

Temperature Characteristics

Yes
75 (max) C
-10 (min), 40 (max) C

Approval & Application Chars

Yes
No
Yes
No
Yes

187.0 mm
176.0 mm

22.0 mm

22.0 mm
4.4 mm
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HF-MatchboxBLUE fiir PL/TL Lampen

Produktcode 871150053640230

Produktname HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L
230-240V

Bestellbezeichnung HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L
230-240V

Anzahl pro Verpa- 1
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Verpackungskonfigu- 50
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Verpackungsanzahl
pro Umverpackung
Barcode auf Verpa-
ckung (EAN1)
Barcode auf Umver-
packung (EAN3)

12 NC
Nettogewicht pro
Stiick

Product

50
8711500536402
8711500536419

913700418066
0.045 kg

A1 (Norm) A2 (Norm) B1 (Norm) C1 (Norm) D1 (Norm)

HF-M BLUE 124 LH TU/TLS/PL-L
230-240V

187.0 176.0 220 220 44
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