O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT

OUTDOOR FACADE INDIRECT | Leuchten mit drehbarem Kopf und indirektem Licht

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aufdenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden

‘ - Dekorative Beleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie

- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtausstrahlung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Auf3enleuchten

- Schutzart: IP54

- Gehduse aus Aluminiumdruckguss

- Versionen mit weiftem oder dunkelgrauem Gehause verfiigbar
- Schwenkwinkel: 90°

- Diffusor aus opalem PMMA
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart Netzspannung
Netzfrequenz 50/60 Hz
Netzleistungsfaktor A >0,5
Nennleistung 13,00 W
Nennspannung 220...240 V
Nennstrom 0,063 A

Photometrische Daten

Farbtemperatur 3000 K
Lichtausbeute 50 lm/W
Lichtstrom 640 m
Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm White
Farbwiedergabeindex Ra >80
Standardabweichung des Farbabgleichs <6 sdcm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel 240 °

— Abmessungen & Gewicht

e

Durchmesser 150,0 mm
Hohe 118,0 mm
Produktgewicht 790,00 g

Farben & Materialien

Gehdusefarbe Weif3
Produktfarbe Weif3
Gehdusematerial Aluminium
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Material Abdeckung

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Umgebungstemperaturbereich -20...40 °C

Anzahl der Schaltzyklen 15000

Lebensdauer L70 bei 25 °C 30000 h

Lebensdauer L80 bei 25 °C -h

Lebensdauer L90 bei 25 °C -h

Montageart Anbau

Montageort Wand

Dimmbar Nein

Anschlussart Schraubklemme, 3-polig

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar

Schutzart IP54
Schutzklasse |
Schutzklasse IK (Stof3festigkeitsgrad) IKO6
Gliihdrahtpriifung nach IEC 695-2-1 -
Photobio. Risikogruppe gemafd EN62471 RGO
Normen CE




Lichtverteilung

PRODUKTDATENBLATT
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Distance [m] Cone diamater [m] luminancs [lx] cd/kim = 100%
CWVC180 (Half beam angle [ 41.87) — COc180
— CHIVG270 (Half beam angle []: 119.8%) CoNC2T0
LVK Kegel LVK Polar
TECHNISCHE AUSSTATTUNG
- Vollstandiges Montage- und Anschlusszubehdr enthalten
VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Produkt-Code Produkt-Bezeichnung  Verpackungseinheit Abmessungen (Linge  Volumen Gewicht brutto
(Stiick pro Einheit) x Breite x Hohe)
4058075075030 LED FACADE Versandschachtel 300 mm x 275 mm x 15.26 dm? 5308,00 g
INDIRECT 13 W 3000 6 185 mm

K RD WT

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
* www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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