
NEU: RaLUX® UV-C Stand.
Ihre Gesundheit ist uns wichtig.

www.radium.deWeitere technische Daten zum Produkt finden Sie im Internet unter www.radium.de.

RaLUX® UV-C Stand

1 RXUA3090 RaLUX UV-C STAND 28W/254NM SI 28 300 1300 - -

Desinfektionslampe UV-C (im Inneren des Stands)
2 34319470 NL-T8 UV 25W/254 G13 25 26 438 G13 8.000

b mm l mm

Warnhinweis: NL-T8 UV-C-Strahler sind nur in dafür vorgesehenen Geräten zu verwenden. Lassen Sie den Lampentausch nur von Fachpersonal durchfüh-
ren. Jeglicher direkter oder indirekter (über Reflexionen) Kontakt mit der Strahlung ist zu vermeiden. 

Luft mit reduzierter  
Keimbelastung strömt aus 

Aerosole mit SARS-CoV-2 
werden angesaugt 

- Standgerät zur Luftentkeimung
- Luft, die Bakterien und Viren enthalten kann, wird angesaugt
- Die Luft wird im Inneren durch die Strahlung der UV-C Lampe gereinigt, 
  Keime und Viren werden abgetötet
- Die entkeimte Luft strömt wieder in den Raum hinein
- Die Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr wird verringert
- Reinigt stündlich 10.000 Liter Luft 
  (Atemvolumen eines Menschen: 500L/Std.) www.radium.de/luftentkeimung


